BEBAUUNGSPLAN NR. 2 DER STADT SCHLEIZ INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET "WOLFSGALGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

2.1

2.2

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den Gewerbe— und Industriegebieten sind Wohnungen fiir Aufsichts—
und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber gem. § 8 Abs. 3
Nr. 1 und § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO
allgemein zuldssig.

In den Gewerbegebieten gilt: Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke sowie Vergniigungsstdtten gem. § 8 Abs. 3 Nr.
2 und 3 sind i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO unzuldssig. Anlagen fiir
sportliche Zwecke gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sind i.V.m. § 1
Abs. 5 BauNVO unzuldssig.

In den Industriegebieten sind Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke gem. § 9 Abs. 3 Nr 2 BauNVO
i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO unzuldssig.

Zur Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO):

Die maximal zuldssige Hohe baulicher Anlagen bezieht sich auf die
Oberkante der ndchst gelegenen o&ffentlichen ErschlieBungsfldche ge—
messen im Mittel der Verldngerung der seitlichen Gebdudekanten.

3.4

10.

1.
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13.

14.

15.

16.

17.
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Traoofhohe om0 oberschrertem

Abgastechnische Anlagen (z.B. Kamine, Entliiftungsanlagen) sowie Auf—
zugsschdchte oder Hubanlagen dirfen die maximal zuldssige Hohe bau—
licher Anlagen ausnahmsweise um bis zu 6,0 m Uberschreiten.

Zuldssig sind nur Betriebe und Anlagen, einschlieBlich des Fahrverkehrs
auf dem Betriebsgrundstiick, deren mittlere Schallabstrahlung pro gm
Grundstucksfldche die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen
Immissionswirksamen fldchenbezogenen Schalleistungspegel (IFSP) fur
den Tag—/Nachtzeitraum bezogen auf eine Emissionshche von 1,0 m
Uber Gelande (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB iV.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2
BauNVO) einhalten.

Auf der Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung "Parkplatz” ist ein
Imbiss—Stand mit maximal 8 x 7 gm Grundflache und maximal 3,2 m
Hohe zuldssig.

Bauweise, Uberbaubarkeit der Grundstiicksflichen sowie die
Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die abweichende Bauweise "a” gem. § 22 Abs. 4 BauNVO Idsst auf
den Uberbaubaren Grundstiicksfldchen Gebdude mit einer Ldnge bis
maximal 70 m zu. Ldngere Gebdude sind darlber hinaus zuldssig,
wenn sie maximal nach 50 m Ldnge einen Uber Fassade und Dach
durchlaufenden Versatz der Baukorper von mind. 1,5 m in der Fassade
und 0,6 m im Dach aufweisen.

Baugrenzen gelten auch unterhalb der Geldndeoberflache.

Zur Stellung der baulichen Anlagen: Die wesentlichen Gebdudekanten
sind parallel oder rechtwinklig zur Achse der ndchst gelegenen Er—
schlieBungsfldche auszurichten.

Ausnahmsweise diirfen in den Gl die parallel zu den Boschungen verlau—
fenden Baugrenzen iberbaut werden, wenn ein Standsicherheitsnachweis
fur die Boschungen erbracht wird.

Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Ausnahmsweise diirfen Geldndebewegungen als dauerhafte Aufschiit—
tungen oder Abgrabungen bis zu 2,0 m Hohenunterschied zum vor—
handenen Geldnde vorgenommen werden.

Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das Leitungsrecht L 1 wird in einer Breite von je 4 m beiderseits der
Leitungsachse fir eine Druckausgleichsleitung DN 500 mit Steuerkabel
zugunsten der Thiringer Fernwasserversorgung, Anstalt des offentlichen
Rechts, und deren Rechtsnachfolger festgesetzt.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Im Bereich der Offentlichen Griinflaichen OG 2/1, 0G 5/1, 0G 8/1, 0G
9/1, 0G 11/1, 0G 13/1 und OG 18/1 sind extensiv genutzte, gehdlz—
freie bis gehdlzarme, von Grdsern, grasartigen Pflanzen und/oder Stauden
beherrschte, d.h. zwei— bis dreischihrige, ndhrstoffarme, pflanzenschutz—
mittel— und mineraldiingerfreie Mdh— und Feuchtwiesen zu entwickeln.

Im Bereich der Offentlichen Griinfldchen OG 16/2 , 0G 17/2 und
OG 22/2 sind die Drainagen zu verschlieBen. Mindestens 50 Prozent der
Flachen sind umzubrechen und darauf krduterreiche standortgerechte
Saatgut—Mischungen einzusden. Die Fldchen sind als hochstaudenreiche,
d.h. zwei— bis dreischihrige, ndhrstoffarme, pflanzenschutzmittel—
und mineraldingerfreie Nasswiesen zu entwickeln.

Im Bereich der Offentlichen Griinflichen OG 19/3 ist eine Benjes—Hecke
bestehend aus zwei je 3 m breiten Gestriippwdllen mit dazwischen—
liegendem 1 m breiten Pflanzstreifen anzulegen. Auf diesen sind mind.
alle 5 m Strducher gem. Pflanzliste E.19.2 und alle 20 m ein Heister
zu pflanzen. Friihestens nach sechs Jahren beginnend ist die Hecke
in jdahrlichen Abschnitten auf den Stock zu setzen (Pflegeturnus insge—
samt funf Jahre). Beiderseits der Hecke ist mittels abschnittsweiser,
aperiodischer Mahd je ein mindestens 2 m breiter, ndhrstoffarmer
Krautsaum zu entwickeln.

Als AusgleichsmaBnahme M 4 ist ein maximal 1,0 m tiefer Graben
anzulegen. Seine Ufer sind mit Bdumen (Silberweide — Salix alba,
Knackweide — Salix fragilis, Schwarzerle — Alnus glutinosa) und

Strducher (Ohrweide — Salix aurita, Salweide — Salix caprea, Korb—
weide — Salix viminalis, untersetzt mit einzelnen Exemplaren von
Hasel — Corylus avellana, Faulbaum — Rhamnus frangula L. , WeiB—
dorn — Crataequs laevigata) zu pflanzen. Entlang der Bachufer ist ein
mindestens 2 m breiter, ndhrstoffarmer Krautsaum zu entwickeln.

AusgleichsmaBnahme M 5: Das Regenrlickhaltebecken ist als grines
Becken mit unterschiedlichen Wassertiefen inklusive einer Flach—
wasserzone zu errichten. Eine Dauerstauflache ist zu sichern. Die
Ufer sollen Uberwiegend mit einheimischen, standortgerechten Gehdlzen
und Stauden bepflanzt werden. Der Uberlauf speist den Graben (Aus—
gleichsmaBnahme M 4).

Im Bereich der Offentlichen Griinflaichen OG 1/6, OG 4/6, 7/86,
10/6, 14/6 und OG 21/6 (Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strdu—
chern und sonstigen Bepflanzungen) ist jeweils ein Feldgehdlz mit fiinf
der unter E.19.1 genannten Arten/Sorten als Hochstdmme und Heister
anzupflanzen. Zusdtzlich ist ein Mantel von mind. 6 m Breite aus
Bdumen 2. Ordnung und Strduchern von mindestens sieben der unter
E.19.2 genannten Arten/Sorten anzulegen. Als Ubergang zur Mdh— oder
Feuchtwiese ist ein Krautsaum von mindestens 3 m Breite anzulegen
und abschnittsweise alternierend zu den Mahdterminen der angrenzenden
Wiesen zu schneiden.

Im Bereich der Offentlichen Griinflaichen OG 20/7 und 23/7 ist jeweils
eine Strauchpflanzung halbhoher bis hoher Endwuchshche mit mindestens
funf der unter E.19.2 genannten Arten/Sorten als Hochstdmme und
Heister anzulegen. Als Ubergang zur Mdhwiese ist ein Krautsaum von
mindestens 3 m Breite anzulegen und abschnittsweise alternierend zu
den Mahdterminen der angrenzenden Fldchen zu schneiden.

Im Bereich der Offentlichen Griinflachen OG 6/8 und 12/8 ist jeweils
eine im Strauchpflanzung niedriger Endwuchshohe mit mindestens fiunf
der unter E.19.2 genannten Arten/Sorten anzulegen. Als Ubergang zur
Mdh— oder Feuchtwiese ist ein Krautsaum von mindestens 3 m Breite
anzulegen und abschnittsweise alternierend zu den Mahdterminen der
angrenzenden Fldchen zu schneiden.

Im Bereich des Leitungsrechts diirfen nur Grdser und flachwurzelnde
Stauden oder Strducher gepflanzt werden.

Die Gehdlze auf "Fldchen zur Erhaltung von Bdumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen” (Offentliche Griinflichen OG 3 und 15) sind
zu erhalten und vor Beginn der Bauarbeiten gemdB DIN 18920 mit ge—
eigneten MaBnahmen zu schiitzen. Abgdngige Gehdlze sind zu ersetzen.

Im Industriegebiet sind auf den zum Anpflanzen von Bdumen, Strdu-—
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Fldchen zusam-—
menhdngende Pflanzgruppen mit einer Geholzartenmischung aus min—
destens 5 (Heister, Strducher) der unter E.19 aufgefiihrten Arten/Sorten
mit einer Dichte von 2 Stick/3 gm auszufiihren; abweichend davon
dirfen 15 Prozent der Pflanzen als Zierstrducher gepflanzt werden.
30 Prozent dieser Fldchen dirfen als Gebrauchsrasen oder Wiese
angelegt werden.

Im Zuge der weiteren Parzellierung der Baugrundstiicke ist beiderseits der
Grundsticksgrenze je ein mindestens 3 m breiter Pflanzstreifen anzulegen.

In den Industrie— und Gewerbegebieten ist je 10 Ifd. Meter Grund—
stucksgrenze zu den PlanstraBen mindestens ein groBkroniger Baum
der Mindestqualitat 3 x v, aus extra weitem Stand, 16 — 18 cm
Stammumfang zu pflanzen. Entlang der PlanstraBe A sind Bergahorn
M>om1 pseudoplatanus) und entlang der PlanstraBe B Winterlinde
Tilia ooﬁaoﬁow zu pflanzen.

Die nicht Uberbauten oder befestigten Fldchen innerhalb der Baugebiete
sind zu begrinen. Pro 150 gm dieser Fldche sind mindestens ein
hochstdmmiger Laubbaum und 50 Strducher anzupflanzen.

Entlang der BundesstraBe B 2 (neue Trasse) ist mit Stieleiche (Quercus
robur) der Pflanzqualitdt 3 x v, aus extra weitem Stand, 16 — 18 cm
Stammumfang eine Allee anzulegen. Der Pflanzabstand betragt 12 m
untereinander und 4 m zur Fahbahnkante.

Oberirdische Stellplatzanlagen sind einzugrinen und mit mindestens

1,5 m breiten Pflanzstreifen fiir Baume und Strducher zu untergliedern.
Je angefangene fiinf Stellpldtze ist ein Baum (gem. Pflanzliste E.19)

zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Dies gilt auch flir die Verkehrs—
fldche besonderer Zweckbestimmung "Privater Parkplatz”.

Stellpldtze und ihre Zufahrten, Wege, Feuerwehrumfahrten, Hof— und
Lagerfldchen dirfen nicht voll versiegelt werden, soweit nicht nach
anderen Rechtsvorschriften AN‘w‘ Fldchen, auf denen mit wasser—
gefdhrdenden Stoffen umgegangen wird) eine Versiegelung erforderlich
ist. Zuldssig sind Okopflaster, weitfugiges Pflaster, Rasensteine, Rasen—
gittersteine, Rasenwaben, Schotter, Schotterrasen und sandgeschlammte
Schotterdecke. Aus transporttechnologischen Griinden (Achslast) kann
eine Ausnahme von dieser Festsetzung getroffen werden.

18.

19.

20.

Mindestens 30 Prozent der fensterlosen Fassadenflachen von mehr
als 100 gm sind in geeigneter Weise (E.19.4) fldchig zu begriinen.
Ausnahmsweise kann von dieser Festsetzung abgesehen werden, wenn
technologische oder konstruktive Griinde dies erfordern.

Auf den Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen sind Uberwiegend standortgerechte einheimische Gehdlze
als Hochstdmme, Stammbiische und Strducher der folgenden Arten/
Sorten zu verwenden:

1. Einzelbdume — 1. Ordnung
— Bergahorn — Acer pseudoplatanus
— Spitzahorn — Acer platanoides
— Sandbirke — Betula pendula
— Gemeine Esche — Fraxinus excelsior
— Traubeneiche — Quercus petraea
— Stieleiche — Quercus robur
— Winterlinde — Tilia cordata

Einzelbdume — 2. Ordnung
— Hainbuche — Carpinus betulus

— Baumhasel — Corylus colurna
— Silberpappel — Populus alba
— Vogelkirsche — Prunus avium

— Eberesche — Sorbus aucuparia

2. Heister und Strducher
— Feldahorn — Acer campestre
—  Blutroter Hartriegel — Cornus sanguinea
— Kornelkische — Cornus mas
— Hasel — Corylus avellana
— WeiBdorn — Crataegus monogyna
— Liguster — Ligustrum vulgare
— Heckenkirsche — Lonicerea xylosteum
— Schlehe — Prunus spinosa
— Hundsrose — Rosa canina
— Zaunrose — Rosa rubiginosa
— Brombeere, Himbeere — Rubus spec.
— Schwarzer Holunder — Sambucus nigra
— Gemeiner Schneeball — Viburnum opulus

3. Bodendecker
— Sauerdorn — Berberis spec.
— Felsenmispel — Cotoneaster i.S.
— Heckenkirsche — Lonicera pileata
— Stechpalme — Mahonia aquifolia
—  Steppen—Kirsche — Prunus fruticosa
— Spierstrducher — Spirea i.S.
— Schneebeere — Symphoricarpus x chen. 'Hancock’
— Wildbirne — Pyrus pyraster

4. Kletterpflanzen/Wandbegriinung:
Nordseite: — Efeu — Hedera helix
— Knoterich — Polygonum aubertii
Stidseite:  — Wilder Wein — Parthenocissus tricuspidata "Veitchii”
— Wilder Wein — Parthenocissus quincefolia

— Baumwiirger — Celastrus orbculatus
Ost—/West— — Gemeine Waldrebe — Clematic vitalba
seite: — Hopfen — Humulus lupulus

— Jeldngerjelieber — Lonicera caprifolia

— FeuergeiBblatt — Lonicera x heckrottii

— Knoterich — Polygonum aubertii

In den Gewerbegebieten GE 2.2 und GE 3.2 dirfen auf den zum An-—
pflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen festge—
setzten Fldchen nur Grdser und flachwurzelnde Stauden gesdt bzw. ge—
pflanzt werden.

Immissionsschutz — bauliche Vorkehrungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

In den GE 2.2 und GE 3.2 sind Geschdfts—, Buro— und Verwaltungs—
gebdude gemdB DIN 4109 unter Bericksichtigung des Ldrmpegelbereichs
IV auszufihren. Im GE 2.2 ist die ndchtliche Nutzung schutzbediirftiger
Rdume nur gestattet, wenn diese an der Ostfassade liegen. Im GE 3.2
ist die ndchtliche Nutzung schutzbediirftiger Rdume nur gestattet, wenn
diese an der Ost—, SlUd— oder Westfassade liegen.

In den Baugebieten miussen AuBenbauteile der Rdume mit Wohn—
und Biironutzung ein resultierendes Schallddmm—MaB von 35 dB (A)
nach DIN 4109 einhalten. Ausnahmsweise kann davon abgesehen werden,
wenn ein Schalltechnisches Gutachten die Nichterforderlichkeit oder
geringere Werte nachweist. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB iV.m. § 1
Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Zuordnung von Ausgleichsfldachen (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Die AusgleichsmaBnahmen fur die Eingriffe aufgrund der Trassierung der
B 2 sind auf der mit "A” gekennzeichneten Offentlichen Griinfldche 9/1
und im Bereich des nicht mehr benttigten Trassenabschnittes der B 2
(Teil der Offentlichen Griinflache OG 8/1) vorzunehmen.

Gestalterische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 83 ThiirBO)

Im Gewerbegebiet sind Ddcher mit einer Mindestdachneigung von
15 Grad zuldssig. Im Industriegebiet sind auch Flachddcher zuldssig.

Zur Dacheindeckung sind blendungsfreie, dunkelbraune oder anthrazit—
farbenen Materialien zu verwenden. Flachddcher diirfen auch in anderen
Farben gedeckt werden.

Reklame— und Werbeanlagen sind nur am Betriebsgebdude gestattet.
Sie dirfen nicht blenden. Das Anbringen auf Ddchern, Pylonen oder
an/auf der Traufe ist nicht statthaft.

Die Reklame— und Werbeanlagen dirfen maximal zwei Fldchen von
jeweils 5 Prozent einer Wandfldche, maximal jedoch 2,5 x 5,0 gm
umfassen. DarUber hinaus ist jeweils auf dem Grundstiick ein Hinweis—
schild bis zu einer GroBe von 1,5 gm zuldssig.

Die Grundstlckseinfriedungen dlrfen eine maximale Hohe von 2,0 m
nicht Ubersteigen. Die Sockelhche betragt maximal 0,3 m. Die Er—
richtung von Mauern ist nicht statthaft. Bei einer Ausflhrung in
Maschendraht ist ein Vor— oder Hinterpflanzen vorzunehmen.

Auf der Kreisverkehrsinsel ist — abweichend von den Textfestsetzungen
H.3 und H.4 — die Errichtung einer Werbeanlage im Einvernehmen mit
dem StraBenbaulasttrager zuldssig.

HINWEISE:

2.1

2.2

3.1

3.2

Als Grundkarten filir den Bebauungsplan wurden Liegenschaftskarten der
Gemarkung Oschitz, Fluren 5 und 6 in digitaler Form vom 17.12.04 ver—
wendet. Aufgrund von Ungenauigkeiten, welche beim VergroBern, Scannen,
Digitalisieren oder Vervielfdltigen auftreten, ist der Plan zur MaBent—
nahme nur bedingt geeignet.

Hochbauten und bauliche Anlagen jeder Art Idngs der Bundesautobahn
in einer Entfernung bis zu 100 m, gemessen vom duBeren Fahrbahn-—
rand der befestigten Fahrbahn, bedirfen der Zustimmung des Thiringer
LandesstraBenbauamtes (BundesfernstraBengesetz — FStrG, § 9 Abs. 2)

Hochbauten und bauliche Anlagen jeder Art ldngs der BundesstraBe
in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom duBeren Fahrbahn—
rand der befestigten Fahrbahn, bedirfen der Zustimmung der unteren
StraBenbaubehdrde. (Thir. StraBengesetz, § 24 Abs. 2)

Den Berechnungen der zu erwartenden Schallimmissionen, die mit dem
Computerprogramm Cadna/A. der Fa. Datakustik GmbH, Greifenberg, er—
mittelt wurden, liegen die DIN ISO 9613—2 (Ddmpfung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeine Berechnungsgrundlagen)
und die Richtlinien fir Ldrmschutz an StraBen (RLS 90, Ausgabe 13990)
zugrunde. Die teilweise abschirmende Wirkung aufgrund des Geldnde—
verlaufs wird bericksichtigt. Die Emissionshohe der Fldchenschallquelle
betragt 1 m.

Die Einhaltung oder Unterschreitung der maximal zuldssigen Flachenbe—
zogenen Schallleistungspegel (IFSP) durch Betriebsgerdusche ist gemdR
der Berechnungsvorschrift 3.3 der DIN 18005 "Schallschutz im Stddte—
bau” nachzuweisen, wenn die genehmigende Behdrde dies fiir notwendig
erachtet.

Archdologische Funde sind sofort dem Thiringer Landesamt fiir Archdo—
logische Denkmalpflege Weimar zu melden. Die Fundstellen sind bis zum
Eintreffen der Mitarbeiter dieses Amtes im angetroffenen Zustand zu
belassen und abzusichern. Sie missen von diesem Amt sachgemdB
untersucht und geborgen werden. Derartige Untersuchungen sind zu
jeder Zeit zuzulassen.

GemdB Lagerstdttengesetz vom 04.12.1934 in der Fassung v. 02.03.1997
sowie der Verordnung zur Ausfihrung des Lagerstdttengesetzes vom
14.12.1934 in der Fassung vom 02.03.1974 sind tempordre geologische
Aufschlisse zur Sicherung des geologischen Kenntnisstandes bei der
Thiuringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie anzuzeigen. Tempo—
rdre geologische Aufschliisse sind: Trassenaufschlisse, Bohrungen und
Schirfe, geophysikalische Messungen, Einschnitte, groBere Baugruben.

Werden bei ErdbaumaBnahmen schadstoffkontaminierte Medien ange—
troffen, so ist das Landratsamt des Saale—Orla—Kreises, Fachdienst
Umwelt, zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzu—
stimmen.

Wdhrend der Bautdtigkeit ist der Mutterboden sowie der kulturfahige
Oberboden entsprechend DIN 18915 aufzunehmen, zwischen zu lagern
und so zu schitzen (§ 202 BauGB), dass er jederzeit bei der Wieder—
herstellung der Pflanzflachen und Vegetationsfldchen verwendet werden
kann. Auf den Bodenmieten ist zu Beginn der Lagerung eine Legu—
minosenmischung anzusden.
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RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBI |
S. 2414) zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes v. 24.12.2008
(BGBI. 1'S. 3018)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs—
verordnung — BauNVQ) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung — PlanzV 80) vom 18.12.1990
(BGBI. | 1991 S. 58)

Bauweise

| _max. Hohe bau-—
licher Anlagen
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" . 2. ANDERUNG

FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN
(gem. Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BaucB)

Gl Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

GE1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

1 Ifd. Nummer des Baugebietes
max. immissionswirksamer flachenbezogener Schall—
leistungspegel Tag/Nachtwert
2. MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
@ Geschossfldchenzahl GFZ (als HochstmaB) (§ 20 BauNvo)
0,8 Grundfldchenzahl GRZ (als HochstmaB) (§ 19 BauNVO)
Baumassenzahl BMZ (als HochstmaB) (§ 20 BauNVO)
Hohe baulicher Anlagen in m als HochstmaB (§ 18 BauNVO)
3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

a abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)

— -—— Baugrenze (§ 23 BauNVO)

4. Verkehrsflachen

StraBenverkehrsfldchen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsf

dche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

E <m_,xmj_1mvo_\c3_.@ﬁm_1mm_\om%\zoﬁNSﬂoj_Lﬁ
E Privater Parkplatz

StraBenbegrenzungslinie

A Einfahrt

. Fldchen fur Versorgungsanlagen, flur die
Abwasserbeseitigung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

_|I

dchen fur Abwasserbeseitigung

Zweckbestimmung:
O @ Wasser—Ubergabebauwerk / Regenriickhaltebecken

B. Grunflachen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Griunfldchen

Zweckbestimmung:
Offentliches Griin Nr./Nr. der MaBnahme

% | Gehdlz L L1 Benjes—Hecke
ouo TTT

¥ ¥ Wiese ol Feuchtwiese
v "2

[v] Grun der StraBenverkehrsnebenanlagen

7. Planungen, Nutzungsregelungen und MaB—
nahmen fiir Flachen zum?Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur
und “Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1l L
TT

>cm©_mmo:m30mjo:3m3E_\Zoﬁc_\%aro:amo:oi_ﬁ#
_M_ Zuordnung zur Neutrassierung der B 2

Fldchen zum Anpflanzen von Badaumen, Strduchern

wooow und sonstigen Bepflanzungen

OO 000 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

nooon Flachen zum Erhalten von Bdumen, Strduchern und
® o o o o sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

@ @ Erhalten / Anpflanzen von Bdumen
8. Sonstige Planzeichen
Sendemast Besonderer Nutzungszweck von Fldchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)
L1 it Leitungsrechten zu belastende Fldchen / Ifd. Nr.

L1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Fldchen, die von Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

\VAVAVAN

mmm e Crenze des rdumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

o-e-eeoo /Abgrenzung des MaBes der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes bzw. unterschiedlicher MaBnahmen auf
den Grunflachen

9. Nachrichtliche Ubernahmen
MEEM Besonders geschutzes Biotop

I (gem. & 18 Abs. 1 ThurNatG)

e o o Waldfldche (gem. Thir. Waldgesetz)

e & o

A9 BAB A 9 (FStrG) Erweiterung fertiggestellt

HINWEISE

o——— Flursticksgrenze mit Grenzpunkten
—— —— Gemarkungs—/Flurgrenze
mm | mmm Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1993

m == = Geltungsbereich des Bebauungsplanes 2006

120 Flurstiicksnummer
20 _. Abstand in Metern
DorfstraBe StraBenname, Orts— und Flurbezeichnung

—zzzzz= Wege, Fldchenbegrenzungen

Gebdudebestand
Hauptgebdude /Nebengebdude

Boschung

533.34 Hohenangabe in m NHN
Q” Leitungsbestand oberirdisch / unterirdisch
@ Baumbestand auBerhalb des Geltungsbereichs

(/=] Grabenlauf M 4

VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat der Stadt Schleiz hat am 16.09.2008 gemdB § 2 Abs. 1 BauGB
die Anderung und Ergdnzung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Der Auf—
stellungsbeschluss wurde gemdB § 2 Abs. 1 des BauGB am 23.10.2008
ortsiiblich (Amtsblatt Nr. 10) bekannt gemacht.

Schleiz, d. Siegel Burgermeisterin

Es wird bescheinigt, dass die Flurstiicke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen
als Grundlage fiir die geometrischen Festlegungen der neuen stddtebaulichen
Planung mit dem Liegenschaftskatasters nach dem Stand vom ...
ubereinstimmen.

Siegel Unterschrift

Die von der Planung berihrten Trdger offentlicher Belange sind gemdB § 4
Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 22.12.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme
bis zum 30.01.2009 aufgefordert worden.

Schleiz, d. Siegel Bilrgermeisterin

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschlieBlich der Textfestsetzungen und
Begriindung hat gemdB § 13 BauGB auf die Dauer eines Monats, in der
Zeit vom 05.01. bis 09.02.2009 zu jedermanns Einsicht offentlich ausge—
legen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 18.12.2008 im Amtsblatt
Nr. 12/2008 mit dem Hinweis ortsiiblich bekannt gemacht, dass Bedenken und
Anregungen wdhrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden konnen.

Schleiz, d. Siegel Burgermeisterin

Der Stadtrat hat am 31.03.2009 den Bebauungsplan geprift, uber Bedenken
und Anregungen entschieden und den Bebauungsplan gem. § 10 BauGB
am 31.03.2009 als Satzung beschlossen.

Schleiz, d. Siegel Blrgermeisterin

Das Landratsamt des Saale—Orla—Kreises hat den Bebauungsplan mit Bescheid
vom 2009 AZ. i gemdB § 10 Abs. 1 u. 2
in Verbindung mit § 6 Abs. 2 und 4 BauGB genehmigt. Rechtsverletzungen
wurden nicht geltend gemacht.

Schleiz, d. Siegel Burgermeisterin

Die gednderte Bebauungsplansatzung (2. Anderung), bestehend aus den Plan—
zeichnungen (Teile A—1, A—2) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) wird
hiermit ausgefertigt.

Schleiz, d. Siegel Blrgermeisterin

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde gemdB § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m.
§ 21 ThUrKO am ..cooeveereennnn, amtlich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass
der Bebauungsplan mit der Begriindung wdhrend der Dienststunden in der
Stadt Schleiz von jedermann eingesehen werden kann. Auf die Rechtsfolgen
der §§ 44 Abs. 3, 4 und 215 BauGB wurde hingewiesen. Mit dieser
Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Schleiz, d. Siegel Burgermeisterin

<
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